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Schmack Biogas AG
Bayernwerk 8

D-92421 Schwandorf

Tel.: + 49 (0) 94 31 / 751-0
Fax: + 49 (0) 94 31 / 751-204
info@schmack-biogas.com
www.schmack-biogas.com
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Máte pro použití v bioplynové stanici k dispozici 
p�Pevážn �� vstupní hmoty s malým obsahem 
energie, jako nap �P. hov ��zí nebo vep �Povou 
kejdu? Potom Vám doporu �þujeme systém 
za�Pízení COCCUS® Titan. Skládá se z minimáln �� 
jednoho klasického kruhového fermentoru a je 
vhodný specieln �� pro zkvašování vstupních 
hmot s nízkými obsahy sušiny.

Náš osv ��d�þený koncept

1. Vstupní jímka CALIX 
2. Dopravní technika PASCO 
3. Minimáln �� jeden kruhový fermentor
 COCCUS® TS
4. Kogenera �þní jednotka (KJ) profesionální  
 �Pízení v technickém kontejneru AIO (All-in-
 One) 
5. Sklad vykvašeného zbytku SULA 

Spolehliv �� za �þít
�ýím rychleji dodáte do sít �� první kWh proudu, 
tím rychleji vyd ��láte peníze. O brzký za �þátek 
stavby se staráme profesionální projektovou 
a povolovací fázi. Zkušené montážní �þety a 
standardizace techniky za �Pízení umož �Aují 
hladké zhotovení stanice.

Spolehliv �� za �þít
Také po dokon �þení Vás p �Pi Vašem úsp ��chu 
podpo �Píme. Individuáln �� Vás na Váš systém 
za�Pízení zaškolíme a spolu s Vámi uvedeme 
Vaši bioplynovou stanici technicky a biologicky 
do provozu. Teprve po prokázání výkonu Vám 
Vaši stanici p �Pedáme do pravidelného provozu.

Stabiln �� provozovat
Schmackovi m �bžete d �bv���Povat také v 
pravidelném provozu. S našim obsáhlým 
technickým a biologickým servisem jsme 
schopni dlouhodob �� zajistit provozuschopnost 
Vaší stanice.

Z�bstat ß exibilní
Obdrželi jste k dispozici další hospodá �Pská 
hnojiva nebo chcete v budoucnu zkvašovat ve 
Vaši bioplynové stanici p �Pevážn �� obnovitelné 
rostliny? Žádný problém: Vaši stávající stanici 
m�bžete kdykoliv rozší �Pit.

1. Za �þle�Ate dopl �Akový COCCUS® TS fermentor 
 do stávajícího zásobníkového systému nebo 
2. Rozši �Pte stávající systém o pr �btokový    
 proudový fermentor EUCO ® TS na systém  
 stanice EUCO ® Titan.

Kogenera �þní jednotka a technika stanice 
mohou být rychle a jednoduše p �Pizp �bsobeny 
prost �Pednictvím „vše v jednom“ technického 
kontejneru AIO novému výkonnostnímu stupni.

Standardní systém za �Pízení

Technika za �Pízení
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Kruhový zásobníkový fermentor

Podstatnou �þásti systému stanice COCCUS ® 

Titan je COCCUS ® TS. Jako klasický kruhový 
zásobníkový fermentor se hodí p �Pedevším pro 
vstupní hmoty a malým obsahem sušiny.

Uzáv ��r plynu kompletn �� z ušlechtilé 
oceli s následujícími vlastnostmi:
• Existuje užitný vzor, na trhu není srovnatelný   
 systém
• Nejvyšší trvanlivost prost �Pednictvím ušlechtilé oceli   
 a dlouhodob �� osv ��d�þenými t ��snícími hmotami
• Nejsou nutné žádné zabudované prvky v betonu,  
 tím m �bže být proveden kdykoliv také na stávající   
 kruhové zásobníky
• Kombinované upevn ��ní zásobníku plynu a záchytné  
 sít ��, tím zna �þné uleh �þení montáže
• Pro údržbu a opravy možno otev �Pít po segmentech   
 a spolehliv �� zase uzav �Pít
• Uzáv ��r je dob �Pe viditelný, proto je lehké nalézt   
 net ��snosti
• Pro tém ���P všechny pr �bm��ry zásobník �b

Technické díly
• Vyh �Pívaná h �Pídel míchadla s osv ��d�þeným oto �þným   
 provedením
• Statické rozd ��lování tepla na st ��n�� zásobníku
• Vysoce variabilní p �Pevodovka k p �Pizp �bsobení podle   
 substrátu
• Provedení 2 naproti sob �� ležících míchacích h �Pídelí   
 v r �bzných výškách k nucenému promíchávání celého 
 objemu fermentoru
•  Osv ��d�þená úložná a t ��snící technika
• D �Pev��ná st �Pecha s odsi �Povacím rounem k p �Pírodnímu,  
 biologickému odsí �Pování

• Dávkovací stanice  vzduchu jako hotová jednotka
• Zásobník plynu z EPDM fólie 1,5 mm se záchytnou   
 síti, p �Petlaková a podtlaková pojistka
• Všechny materiály v prostoru plynu z ušlechtilé oceli

Výhody tohoto zp �bsobu výstavby:

Technika za �Pízení

• Standardizace systému stanice a tím snížení  
 náklad �b
• Malá spot �Peba vlastní energie 
• Kombinovaný systém vytáp ��ní pro ideální  
 rozd ��lování tepla a tím konstantní, optimální  
 životní podmínky pro bakterie
• Optimalizované rozd ��lování tepla umož �Auje  
 vyšší zatížení prostoru a tím v ��tší efektivitu
• Nejvyšší trvanlivost prost �Pednictvím použití  
 hodnotné ušlechtilé oceli a dlouhodob ��  
 prov ���Penými t ��snícími hmotami
• Systém stanice kdykoliv jednoduše rozši �Pitelný

Statické st ��nové vytáp ��ní

Plynová fólie

D�Pev ��ná st �Pecha se odsi �Povacím rounem

P�Petlaková a podtlaková 
pojistka

Míchadla se zabudovaným 
vytáp ��ním

Máte zájem? Rádi Vám poradíme, jednoduše nás 
kontaktujte: Tel.: +49 (0) 94 31 / 751-0

COCCUS®
 Titan systém za �Pízení - Technika, která docílí optima!

 COCCUS® Titan COCCUS®Titan COCCUS® Titan COCCUS® Titan 
 185 AIO 350 AIO 500 AIO 640 AIO
KJ 185 kW 347 kW 499 kW 640 kW
PASCO 20 m3 30 m 3 60 m 3 80 m 3

COCCUS® TS 1.200 m 3 1.800 m 3 2.000 m 3 2.400 m 3

CALIX 50 m 3 100 m 3 150 m 3 200 m 3

Pot�Pebná plocha* ca. 520 m 2 (bez sklad. nádrží)  3.340 m 2 4.050 m 2 4.160 m 2

    * bez  sila
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