
PASCO

©
 b

y 
Sc

hm
ac

k 
Bi

og
as

 1
.6

.

1

Schmack Biogas AG
Bayernwerk 8

D-92421 Schwandorf

Tel.: + 49 (0) 94 31 / 751-0
Fax: + 49 (0) 94 31 / 751-204
info@schmack-biogas.com
www.schmack-biogas.com

EUCO® TS
PASCO

Bakterie v bioplynových stanicích mají podávat 
nepřetržitě nejvyšší výkony. K tomu potřebují 
v kvasných zásobnících optimální životní 
podmínky. Vedle vyváženého vyživovacího 
plánu a důsledného biologického dozoru 
kvasného procesu má především rozhodující 
význam rovnoměrné a energeticky efektivní 
krmení mikroorganismů. Schmack Biogas 
nabízí prostřednictvím PASCO robustní a 
osvědčenou dávkovací techniku, která vyhovuje 
požadavkům profesionálního provozu 
zařízení.

Umožnit optimální životní podmínky 
znamená
• Dbát při žni na řezanou délku
• Používat jen kvalitní hodnotné siláže
• Přizpůsobovat intervaly krmení  
 mikroorganismům tak, aby nebyly při zažívání  
 krmeny nedostatečně popř. přetěžovány
• Změny v krmení přizpůsobovat cíleně a   
 včas
• Neustálý dozor nad hodnotami všech    
 podstatných procesně-biologických veličin
• Připravit technické předpoklady pro stabilní 
 provoz, jako např. spolehlivou míchací 
 techniku, rovnoměrné zásobování teplem a 
 čidla k dozoru nad stavy plnění, teplotami a 
 kvalitou plynu

Speciální dopravní technika PASCO disponuje 
sériově elektronickým vážným zařízením, 
které zajišťuje ve spojení s řízením 
stanice BIOWATCH® rovnoměrné krmení 
mikroorganismů. Automatizací dosáhnete jak 
konstantního krmení bakterií a tím rovnoměrné 
výroby plynu, tak i značného ulehčení práce 
v běžném provozu.

Technická data:

Technika zařízení

Speciální dopravní technika pro bioplynové stanice

• Vstupní zásobník k dávkování pevných hmot mezi  
 20 m3 a 80 m3

• Vynášecí zařízení, provedeno jako systém   
 drapákového dna
• Systém frézovacího válce k homogenizaci s kontrolou  
 přítlaku
• Příčné dopravní zařízení se šnekovým transportérem
• Vertikální šnekový transportér pro zásobovací výšku  
 až do 6 m
• Předávací šnek fermentoru s pohonem chráněným  
 proti explozi
• Spínací a řídící jednotka se všemi potřebnými  
 vestavěnými částmi k automatickému časově  
 vedenému provozu zařízení
• Přípojná deska fermentoru k průchodu šneku
• Vážná technika pro množstevně vedený provoz

Typ Délka (mm) Śířka (mm) Výška boční stěny (mm) Objem Max. váha náplně

PASCO 20 CR 5.000 2.500 2.650 20 m3 12 t
PASCO 30 CR 7.500 2.500 2.650 30 m3 18 t
PASCO 60 CR 11.500 2.500 3.340 60 m3 36 t
PASCO 80 CR 15.000 2.500 3.340 80 m3 48 t
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